STOILIY .
- GB assewmsLy
' The assembly should be carreid out in the following way:
{ Top assembly
Place lable lop item S on a f
the table on i, Pulthe leg in the midd

hils external side poinled u
{ir respect of the table top) and

ords and postion the leg of
fihe use of pencil. mark the

_ places for the slots. it the holes in the table top {diameter 4-4.5 run. depth 13-14 - Be awars of the
"‘\9/,, deplh of the driliing. Too deep hole in lhe table top wilt result in overdriing and finally in its damage.
R

We recommend to use the daill machine with the fuhction ta limit the depth of dr
liv e use of efficient tools, screw the teg with the table top (using tha screw pasition 4).

| Tabie base assembly
Serew the boltom base to the &g using M12 screw and bush using the allen ke

: Alte

cn: Teke pracauvtions while assembling the botlom Lase due 0 considerable weight of ©

The maximuni static ‘'oad is 100kg in middie of the op for recommanded slandard tops ram producer.

F MONTAGE

Suivre ies élapes suivantes:

i 1. Montage du plateau

- Placer le plateau en Topzlit (5) sur une surface plane.

- Positionner le pied de la table (1) sur le plateau (5) el pointer les empiacements des 4 trous.,

- Faire les 4 trous (diaméire 4-4.5 mm - profonceur 13-14 mm maxi & ne pas ¢épasser sous peine

de transpercer e plateau au momen! du vissage). Uliliser de préférence une percedse avee un

iratgur de profondeur de percage pour éviler de transpercer ie plateau).
- Neltoyer les copeaux.
- Visser le pied (1) surls plateau (5) &
2/ Montage du socle de [a table
- Alaide dela clé aitne fournie, visser e socle de |a table (2) au pied (1) en ul
[8) et la vis M12 (3)
Attention : Manipuler avec précaution le socle de [a table compte tenu de son poids.

Les plalezux de table du catzlogue acceptent une charge lixe de 100 KG max

D MONTAGE

I, Montage von dem Tischgesteli
Verbinden Sie den runden Fullteller (Pos. 2junier Verwendung der Schraube M12 (Pos, 3}

ide des 4 vis (4]

isant I'entretarse

wrm au cenlre du plateasn

GEB : und der Unterlegscheibe (Pos. §) mit dem Bein/Rahr (Pos. 1)
o ) , Zighen Sie die Schraube fest an.
Additional tools needed for assembly: Philips tip © Achtung bei der Montage! Der runde Fussteller ist sehr schwer!
screwdriver, allan key 10, drill machine, drifl bit, Il. Montage von der Tischplatte |
pencil. : 1. Legen Sie die Tischpiatle auf einen fasten, sauberen und Rickstandsfraian Untergrund mit der

unbeschichtelen Seite nach oben.

2. Pasitionieren Sie das Tischgestel auf der (Unterseitg) der Tischplatte zentriert.

3. Markieren Sie nun die vier Lochbohrungen anhand der an dem Bein/Rohr befestigten Halterung

fUr cie Tischplatte.

4. Die Bohréffnungen sollten einen Durchmesser von 4-4.5 mm und eine maximale Tiefe von 13-14 mm

F
Oulll nécessaire pour procéder au montage:

tournevis cruciforme clé alien AO, perceuse avedc haben. Vorsicht beim bohren der Ldcher flr die Schrauben da eine zu tiefe Bohrung die Tischplatte
iimiateur de ﬁﬁ\odﬂoj deur, foret, crayon zerstoren kann! Wir empfehlen die Verwendung von Bohrmaschinen mit giner Tiefenbeschrénkung.
5. Entfernen Sie die Spéne aus den Bohrdffnungen.
. , 6. Verbinden Sie nun die Tischpiatte unter Verwendung der Montage Schrauben mit dem Tischgestell.
U m 7. Der Tisch darf beim Transport, der Aufstellung nicht an der Tischplattenkante angefasst werden da diese
Zusatzliche <<®1AN®C@® die bai der _Sowim@m | somil abgerissen werden kann! Bitte bewegen Sie den Tisch nur durch halten des Beins/Rohrs.

ACHTUNG! Schrauben der Holzschrauben ohng dem Gestell kannr bis zu der Vernichtung

hendtigt werden: Kreuz-Schraubendreher, :
der Platte flihren

.3I_-j:2w
WOj:‘jmmo_g_ €, Holz-Bohre . ﬁ eine Die maximale statische Belastbarkeit der Tischgesteile betrdgl 100 kg. Dis Normen gelten nur fir die
Durchmesser von 4 mm, Bleistift, mjﬂmbﬂmnjm:am:mﬁm:qmazmngmmzmj<o3Im_.m_,m:mi.

tmbusschivssel 10 Die maximale Belastung beriicksichliat gie Belastung in der Mitte der

tle,




